
www.agro.orlandi.pl

StandaRd
Mh31he4

- manualny zaczep obrotowy

- d = 100 kn

- niezawodna konstrukcja

- sworzeń prosty = kompatybilny z nowymi 
  i starymi typami przyczep rolniczych

- homologacja na drogi publiczne

 
dane techniczne

typ nr produktu
rozstaw otworów 

mocujących
(mm)

parametr D 
(kN)

parametr S 
(kg) homologacja Nº

Mh31h-4 Mh 31h-4 140x80 100 2500 89/173/ce e3*3010

KATALOG PRODUKTÓW 04PL

EUROPEJSKI PRODUCENT SYSTEMÓW ZACZEPOWYCH
150 LAT DOŚWIADCZENIA

www.agro.orlandi.pl

DYSTRYBUTOR
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SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 4SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA4

IH 31
Automatyczny zaczep obrotowy, 
sworzeń prosty, homologacja CEE 
Automatic CEE trailer coupling
with light �ange bearing 
cylindrical coupling pin

Typ
Type

IH 31-3

IH 31-1

155

155

A
(mm)

120

130

B
(mm)

55

60

C
(mm)

31 172 116 15

IH 31-4 155 140 80 31 172 116 19

31 172 116 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40
Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

IH 31 B3

IH 31 B1IH31-1

IH31-3 120 x 55

130 x 60 60

60

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2000

2000

e11*2191

e11*2191

IH 31 B4IH31-4 140 x 80 60 2000 e11*2191

Dla końcówki dyszla
For drawbar eyes



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA5SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135

IH 31



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 6SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA6

Typ
Type

AH 31H-4

AH 31H-1

167,5

167,5

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

30,6 172 130 17

30,6 172 130 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

AH 31H
Automatyczny zaczep obrotowy,
sworzeń prosty, homologacja CEE 
Automatic CEE trailer coupling
with light �ange bearing 
cylindrical coupling pin

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 31H B4

AH 31H B1AH31H-1

AH31H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3009

e3*3009

Dla końcówki dyszla
For drawbar eyes



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA7SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA6

Typ
Type

AH 31H-4

AH 31H-1

167,5

167,5

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

30,6 172 130 17

30,6 172 130 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

AH 31H
Automatyczny zaczep obrotowy,
sworzeń prosty, homologacja CEE 
Automatic CEE trailer coupling
with light �ange bearing 
cylindrical coupling pin

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 31H B4

AH 31H B1AH31H-1

AH31H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3009

e3*3009

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 7

POS.

1
2
3
4
5

Wszystkie modele
All types AH 31H B4AH 31H B1

Typ - Type

RA00034
RA00008
RA00028
RA00035

RA00040 RG00131

AH 31HAH 31H



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 8SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA8

AH 31S
Automatyczny zaczep obrotowy, sworzeń prosty,
z płytą przesuwną, homologacja CEE 
Automatic CEE trailer coupling
with casted lift bearing 
cylindrical coupling pin

Typ - Type

AH 31S-2

AH 31S-1

156

156

A
(mm)

320

333,5

B
(mm)

30,6

30,6

C
(mm)

AH 31S-3 156 310 30,6

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 312 B8

AH 313 B8

AH 311 B8AH31S-1

AH31S-2

AH31S-3

84,3

84,3

84,3

Typ
Type

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

2500

e11*2067

e11*2067

e11*2067

Dla końcówki dyszla
For drawbar eyes



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA9SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 9

AH 31S

POS.

1
2
3
4
6

Wszystkie modele
All types

AH 312 B8
RA00037

AH 313 B8
RA00097

AH 311 B8
RA00036

Typ - Type

RA00034
RA00002
RA00028
RA00035

AH 31S



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 10SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA10

IH 38
Automatyczny zaczep obrotowy,
sworzeń baryłkowaty, homologacja CEE
Automatic CEE trailer coupling
with light �ange bearing 
barrel coupling pin

Typ-Type

IH 31-3

IH 31-1

155

155

A
(mm)

120

130

B
(mm)

55

60

C
(mm)

31 172 116 15

IH 31-4 155 140 80 31 172 116 19

31 172 116 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40
Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

IH 38 A3

IH 38 A1IH 38-1

IH 38-3 120 x 55

130 x 60 60

60

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2000

2000

e11*2191

e11*2191

IH 38 A4IH 38-4 140 x 80 60 2000 e11*2191

Dla końcówki dyszla
For drawbar eyes



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA11SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA10

IH 38
Automatyczny zaczep obrotowy,
sworzeń baryłkowaty, homologacja CEE
Automatic CEE trailer coupling
with light �ange bearing 
barrel coupling pin

Typ-Type

IH 31-3

IH 31-1

155

155

A
(mm)

120

130

B
(mm)

55

60

C
(mm)

31 172 116 15

IH 31-4 155 140 80 31 172 116 19

31 172 116 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40
Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

IH 38 A3

IH 38 A1IH 38-1

IH 38-3 120 x 55

130 x 60 60

60

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2000

2000

e11*2191

e11*2191

IH 38 A4IH 38-4 140 x 80 60 2000 e11*2191

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 11

IH 38

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 38H A3IH 38H A1

Typ - Type

RA00119
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 38H A4

RA00114

RA00135

IH 38



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 12SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA12

AH 38H
Automatyczny zaczep obrotowy,
sworzeń baryłkowaty, homologacja CEE
Automatic CEE trailer coupling
with �ange bearing 
barrel coupling pin

Typ-Type

AH 38H-4

AH 38H-1

167,5

167,5

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

38 172 130 17

38 172 130 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 38H A4

AH 38H A1AH38H-1

AH38H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3009

e3*3009

Dla końcówki dyszla
For drawbar eyes

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA12

AH 38H
Automatyczny zaczep obrotowy,
sworzeń baryłkowaty, homologacja CEE
Automatic CEE trailer coupling
with �ange bearing 
barrel coupling pin

Typ-Type

AH 38H-4

AH 38H-1

167,5

167,5

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

38 172 130 17

38 172 130 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 38H A4

AH 38H A1AH38H-1

AH38H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3009

e3*3009

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA12

AH 38H
Automatyczny zaczep obrotowy,
sworzeń baryłkowaty, homologacja CEE
Automatic CEE trailer coupling
with �ange bearing 
barrel coupling pin

Typ-Type

AH 38H-4

AH 38H-1

167,5

167,5

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

38 172 130 17

38 172 130 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 38H A4

AH 38H A1AH38H-1

AH38H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3009

e3*3009

AH38H-5 AH38HA5 160x100

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA12

AH 38H
Automatyczny zaczep obrotowy,
sworzeń baryłkowaty, homologacja CEE
Automatic CEE trailer coupling
with �ange bearing 
barrel coupling pin

Typ-Type

AH 38H-4

AH 38H-1

167,5

167,5

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

38 172 130 17

38 172 130 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 38H A4

AH 38H A1AH38H-1

AH38H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3009

e3*3009

AH38H-5 160 100



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA13SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA12

AH 38H
Automatyczny zaczep obrotowy,
sworzeń baryłkowaty, homologacja CEE
Automatic CEE trailer coupling
with �ange bearing 
barrel coupling pin

Typ-Type

AH 38H-4

AH 38H-1

167,5

167,5

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

38 172 130 17

38 172 130 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 38H A4

AH 38H A1AH38H-1

AH38H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3009

e3*3009

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 13

AH 38H

POS.

1
2
3
4

Wszystkie modele
All types AH 31H B4AH 31H B1

Typ - Type

RA00007
RA00028
RA00029

RA00040 RG00131

AH 38H



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 14SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA14

AH 38S
Automatyczny zaczep obrotowy, sworzeń baryłkowaty,
z płytą przesuwną, homologacja CEE 
Automatic CEE trailer coupling with lift bearing 
barrel coupling pin

Typ - Type

AH 38S-2

AH 38S-1

156

156

A
(mm)

320

310

333,5

B
(mm)

38

38

C
(mm)

AH 38S-3 156 38

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 382 A8

AH 381 A8AH38S-1

AH38S-2

84,3

84,3

Typ
Type

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e11*2067

e11*2067

AH 383 A8AH38S-3 84,3 2500 e11*2067

Dla końcówki dyszla
For drawbar eyes



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA15SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA14

AH 38S
Automatyczny zaczep obrotowy, sworzeń baryłkowaty,
z płytą przesuwną, homologacja CEE 
Automatic CEE trailer coupling with lift bearing 
barrel coupling pin

Typ - Type

AH 38S-2

AH 38S-1

156

156

A
(mm)

320

310

333,5

B
(mm)

38

38

C
(mm)

AH 38S-3 156 38

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 382 A8

AH 381 A8AH38S-1

AH38S-2

84,3

84,3

Typ
Type

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e11*2067

e11*2067

AH 383 A8AH38S-3 84,3 2500 e11*2067

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 15

AH 38S

POS.

1
2
3
4
6

Wszystkie modele
All types

AH 382 A8
RA00037

AH 381 A8
RA00036

AH 383 A8
RA00097

Typ - Type

RA00007
RA00002
RA00028
RA00029

AH 38S



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 16
SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA18

MH 31H
Manualny zaczep obrotowy, 
wzmocniony, homologacja CEE
Non-automatic CEE heavy trailer coupling 
with �ange bearing

Typ-Type

MH 31H-4

MH 31H-1

149

149

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

32

32

D
(mm)

172

172

E
(mm)

130

130

F
(mm)

17

19

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74053-74054

Ø

40/50

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

MH 31H E4

MH 31H E1MH 31H-1

MH 31H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-D
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3010

e3*3010

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA18

MH 31H
Manualny zaczep obrotowy, 
wzmocniony, homologacja CEE
Non-automatic CEE heavy trailer coupling 
with �ange bearing

Typ-Type

MH 31H-4

MH 31H-1

149

149

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

32

32

D
(mm)

172

172

E
(mm)

130

130

F
(mm)

17

19

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74053-74054

Ø

40/50

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

MH 31H E4

MH 31H E1MH 31H-1

MH 31H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-D
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3010

e3*3010

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Dla końcówki dyszla
For drawbar eyes

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA12

AH 38H
Automatyczny zaczep obrotowy,
sworzeń baryłkowaty, homologacja CEE
Automatic CEE trailer coupling
with �ange bearing 
barrel coupling pin

Typ-Type

AH 38H-4

AH 38H-1

167,5

167,5

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

38 172 130 17

38 172 130 19

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74054

Ø

40

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

AH 38H A4

AH 38H A1AH38H-1

AH38H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3009

e3*3009MH31H-5  MH31HE5 160x100

MH31H-5 160 100
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MH 31H
Manualny zaczep obrotowy, 
wzmocniony, homologacja CEE
Non-automatic CEE heavy trailer coupling 
with �ange bearing

Typ-Type

MH 31H-4

MH 31H-1

149

149

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

32

32

D
(mm)

172

172

E
(mm)

130

130

F
(mm)

17

19

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74053-74054

Ø

40/50

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

MH 31H E4

MH 31H E1MH 31H-1

MH 31H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-D
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3010

e3*3010

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA18

MH 31H
Manualny zaczep obrotowy, 
wzmocniony, homologacja CEE
Non-automatic CEE heavy trailer coupling 
with �ange bearing

Typ-Type

MH 31H-4

MH 31H-1

149

149

A
(mm)

140

130

B
(mm)

80

60

C
(mm)

32

32

D
(mm)

172

172

E
(mm)

130

130

F
(mm)

17

19

G
(mm)

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74053-74054

Ø

40/50

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

MH 31H E4

MH 31H E1MH 31H-1

MH 31H-4 140 x 80

130 x 60 100

100

Typ
Type

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-D
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e3*3010

e3*3010

Rozstaw otworów
mocujących
Hole pattern

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 19

MH 31H

POS.

1

2

Wszystkie modele
All types MH 31H E4

RG00131

MH 31H E1

RA00040

Typ - Type

RA00026

MH 31H
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MH 31S
Manualny zaczep obrotowy z płytą przesuwną, 
homologacja CEE
Non-automatic CEE trailer coupling 
with lift bearing

Typ-Type

MH 31S-2

MH31S-1

138

138

A
(mm)

320

333,5

B
(mm)

32

MH 31S-3 138 310 32

32

C
(mm)

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

MH 312 E8

MH 311 E8MH 31S-1

MH 31S-2

84,3

84,3

Typ
Type

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e11*2068

e11*2068

MH 313 E8MH 31S-3 84,3 2500 e11*2068

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74053-74054

Ø

40/50
Dla końcówki dyszla

For drawbar eyes
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MH 31S
Manualny zaczep obrotowy z płytą przesuwną, 
homologacja CEE
Non-automatic CEE trailer coupling 
with lift bearing

Typ-Type

MH 31S-2

MH31S-1

138

138

A
(mm)

320

333,5

B
(mm)

32

MH 31S-3 138 310 32

32

C
(mm)

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Article number

MH 312 E8

MH 311 E8MH 31S-1

MH 31S-2

84,3

84,3

Typ
Type

Homologacja/Homologation
89/173/CE

Parametr-D
D-Value

(Kn)

Parametr-S
S-Value

(Kg)
N°

2500

2500

e11*2068

e11*2068

MH 313 E8MH 31S-3 84,3 2500 e11*2068

Otwór końcówki dyszla
For drawbar eyes 

Zgodnie z normą - Reference:
DIN 11026-11043-74053-74054

Ø

40/50
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MH 31S

POS.

1

2

3

Wszystkie modele
All types

Typ - Type

RA00002

RA00036 RA00037 RA00097

RA00026

MH 312 E8 MH 313 E8MH 311 E8

MH 31S
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GP
Zaczep piton fix kątowy
Flanged trailer coupling clevis type with piton fixe

STANDARD WYMIARÓW
dimensional standards ISO 6489-4 ; 2013/8/CEE

Ø50
ISO 5692-1

NIEOBROTOWY
non-swivel

DLA KOŃCÓWKI DYSZLA
for draw-bar eyes

Dane techniczne - Technical data

Typ
Type

Nr artykułu
Article number

Wartość D
D-Value

kN

Obciążenie-S
S-Load

kg

Waga
Weight

kg

2009/144/CE

Homologacja
Homologation

GP GP 00 004 89,3 3000 15 e*40196
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GS
Zaczep kulowy K80 kątowy
Flanged Sphere trailer coupling clevis type

Dane techniczne - Technical data

Typ
Type

Nr artykułu
Article number

Wartość D
D-Value

kN

Obciążenie-S
S-Load

kg

Waga
Weight

kg

2009/144/CE

Homologacja
Homologation

GS GS 81 004 89,3 3000 15 e4*0123

STANDARD WYMIARÓW
dimensional standards ISO 6489-4 ; 2013/8/CEE

Ø80
ISO 24347

NIEOBROTOWY
non-swivel

DLA KOŃCÓWKI DYSZLA
for draw-bar eyes
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LB30
Płyta adaptacyjna przesuwna
Flanged lift bearing

Części zamienne - Spare parts

Dane techniczne - Technical data

Typ
Type

Nr produktu
Article number

Rozstaw 
otworów

Hole pattern
mm

Waga
Weight

kg

LB30 LB 30 B00
130 X 60

10,5
240 X 80

POZ. Wszystkie typy
All types

1 RA 00 135

2 RA 00 232

3 RA 00 281
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Części zamienne - Spare parts

LB32
Płyta adaptacyjna przesuwna
Flanged lift bearing

Dane techniczne - Technical data

Typ
Type

Nr produktu
Article number

Rozstaw 
otworów

Hole pattern
mm

Wymiar „A”
„A” dimension

mm

Wymiar „B”
„B” dimension

mm

Wymiar „C”
„C” dimension

mm

Wymiar „D”
„D” dimension

mm

Waga
Weight

kg

LB 32

LB 32 B04

140 X 80

329 31,6 25

17

12,6

LB 32 G04 311 30,4
22

12

LB 32 F04 241 30,3 11

LB 3B

LB 3B B04

140 X 80

329 31,6 25

21

12,6

LB 3B G04 311 30,4
22

12

LB 3B F04 241 30,3 11

POZ. Wszystkie typy
All types

Numer produktu - Article number

LB 32/3B B04 LB 32/3B G04 LB 32/3B F04

1 RA 00 135

2 RA 00 232 RA 00 234 RA 00 233

3 RA 00 217
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LB33
Płyta adaptacyjna przesuwna
Flanged lift bearing

Dane techniczne - Technical data

Typ
Type

Nr produktu
Article number

Rozstaw 
otworów

Hole pattern
mm

Wymiar
Hole dimension

mm

Waga
Weight

kg

LB33 LB 33 D00
140 X 80 (a)17

11
240 X 80

LB3C LB 3C D00
140 X 80 (a)21

11
240 X 80

Części zamienne - Spare parts

POZ. Wszystkie typy
All types

1 RA 00 135

2 RA 00 268

3 RA 00 281
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LB40
Płyta adaptacyjna przesuwna
Flanged lift bearing

Dane techniczne - Technical data

Typ
Type

Nr produktu
Article number

Rozstaw 
otworów

Hole pattern
mm

Wymiar „A”
„A” dimension

mm

Wymiar „B”
„B” dimension

mm

Wymiar „C”
„C” dimension

mm

Waga
Weight

kg

LB 40

LB 40 100

130 X 60
240 X 80

333,5

37,5 25

13,5

LB 40 200 320 13,2

LB 40 300 310 12,8

LB 40 500 260 10,3

Części zamienne - Spare parts

POZ. Wszystkie typy
All types

Numer produktu - Article number

LB 40 100 LB 40 200 LB 40 300 LB 40 500

1 RA 00 041 RA 00 042 RA 00 043 RA 00 045

2 RA 00 002



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 26

LB41
Płyta adaptacyjna przesuwna
Flanged lift bearing

Dane techniczne - Technical data

Typ
Type

Nr produktu
Article number

Rozstaw 
otworów

Hole pattern
mm

Wymiar „A”
„A” dimension

mm

Waga
Weight

kg

LB 41

LB 41 100

140 X 80

333,5 15

LB 41 200 320 14,3

LB 41 300 310 13,8

Części zamienne - Spare parts

POZ. Wszystkie typy
All types

Numer produktu - Article number

LB 41 100 LB 42 200 LB 41 300

1 RA 00 041 RA 00 042 RA 00 043

2 RA 00 002
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LB42
Płyta adaptacyjna przesuwna
Flanged lift bearing

Dane techniczne - Technical data

Typ
Type

Nr produktu
Article number

Rozstaw 
otworów

Hole pattern
mm

Wymiar „A”
„A” dimension

mm

Waga
Weight

kg

LB 42

LB 42 100

140 X 80

333,5 15,1

LB 42 200 320 14,4

LB 42 300 310 13,9

Części zamienne - Spare parts

POZ. Wszystkie typy
All types

Numer produktu - Article number

LB 42 100 LB 42 200 LB 42 300

1 RA 00 041 RA 00 042 RA 00 043

2 RA 00 002
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LB50
Płyta adaptacyjna przesuwna
Flanged lift bearing

Dane techniczne - Technical data

Typ
Type

Nr produktu
Article number

Rozstaw 
otworów

Hole pattern
mm

Wymiar „A”
„A” dimension

mm

Waga
Weight

kg

LB 50-2 LB 00 E02 240 X 80 19

20LB 50-4 LB 00 E04 140 X 80 17

LB 5B-4 LB 0B E04 140 X 80 21

Części zamienne - Spare parts

POZ. Wszystkie typy
All types

1 RA 00 216

2 RA 00 218

3 RA 00 217
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BT-SDE
Barra di traino CEE

TYP KOD A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) M (mm)

BT-SDE

BT 01 SDE

40

70 28 60 745 100

50

525

32

BT 02 SDE 80 30 70 1206 113 963

BT 03 SDE

65 34 80

1444,5 566,5 - 504

BT 00 SDP 546 - - 470

BT 00 DB2 735,5 - - 659,5

TYP KOD daN kg HOMOLOGACJA

BT-SDE

BT 01 SDE

600 11000

ST e11*2061 EG37800 12000

900 13000

BT 02 SDE

1350 10000

ST e11*1569 EG301815 13500

2090 17000

BT 03 SDE

2000 32000 ST e11*2124BT 00 SDP

BT 00 DB2

Dla końcówki dyszla Ø 40
Zgodnie z normą - Referencja:

DIN 11026 - 11043 - 74054

PITON FIX
Zaczep zdejmowany

Piton removibile

SP 00 PSC

SP 00 100

KOD
APPROVAZIONE CEE

D (Kn) S (kg) HOMOLOGACJA

SP 00 PSC 40 1200 e11*89/173*2006/96*2225

DANE TECHNICZNE

TYP KOD

DIN 9678

(daN) WAGA (t)

SP SP 00 100 3000 20
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BT-SDE
Barra di traino CEE

TYP KOD A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) M (mm)

BT-SDE

BT 01 SDE

40

70 28 60 745 100

50

525

32

BT 02 SDE 80 30 70 1206 113 963

BT 03 SDE

65 34 80

1444,5 566,5 - 504

BT 00 SDP 546 - - 470

BT 00 DB2 735,5 - - 659,5

TYP KOD daN kg HOMOLOGACJA

BT-SDE

BT 01 SDE

600 11000

ST e11*2061 EG37800 12000

900 13000

BT 02 SDE

1350 10000

ST e11*1569 EG301815 13500

2090 17000

BT 03 SDE

2000 32000 ST e11*2124BT 00 SDP

BT 00 DB2

Dla końcówki dyszla Ø 40
Zgodnie z normą - Referencja:

DIN 11026 - 11043 - 74054

PITON FIX
Zaczep zdejmowany

Piton removibile

SP 00 PSC

SP 00 100

KOD
APPROVAZIONE CEE

D (Kn) S (kg) HOMOLOGACJA

SP 00 PSC 40 1200 e11*89/173*2006/96*2225

DANE TECHNICZNE

TYP KOD

DIN 9678

(daN) WAGA (t)

SP SP 00 100 3000 20
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JOHN DEERE
Serie 6000-7000

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Art. Number

JD 60

Typ
Type

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

JD 60 000 2500 20 D3 84,3 2500 e11*1181

nacisk statyczny(daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

JD 6F

Homologacja CEE
Homologation CEE

JD 6F 000 84,3 3000 e1*0178

D (kn) S (kg) Nr.

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA40

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

JOHN DEERE
Seria 6000-7000
John Deere 6000: 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900

John Deere 6010: 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910

John Deere 6020: 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920

John Deere 6030: 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6534, 6630, 6830, 6930

John Deere 6M: 6115, 6125, 6130, 6140, 6150, 6170

John Deere 6R: 6105, 6115, 6125, 6130, 6140, 6150, 6170, 6190, 6210

John Deere 7000: 7600, 7700, 7800

John Deere 7010: 7210, 7410, 7510, 7610, 7710, 7810

John Deere 7020: 7220, 7320, 7420, 7520, 7720, 7820, 7920

John Deere 7030: 7130, 7230, 7330, 7430, 7530, 7730, 7830, 7930

JOHN DEERE
Serie 6000-7000

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Art. Number

JD 60

Typ
Type

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

JD 60 000 2500 20 D3 84,3 2500 e11*1181

nacisk statyczny(daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

JD 6F

Homologacja CEE
Homologation CEE

JD 6F 000 84,3 3000 e1*0178

D (kn) S (kg) Nr.

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA40

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type
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31
,8

95
70

50
50

25,5

4x

17
241

5

330

360

393

149

Rama zaczepowa krótka do ciągników serii JD 6000

31
,8

95
70

50
50

25,5

4x

17
241

5

330

360

393

149

Rama zaczepowa krótka do ciągników serii JD 6000

31
,8

95
70

50
50

25,5

4x

17
241

5

330

360

393

149

Rama zaczepowa krótka do ciągników serii JD 6000

JOHN DEERE
Seria 6000-7000
John Deere 6000: 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900

John Deere 6010: 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910

John Deere 6020: 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920

John Deere 6030: 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6534, 6630, 6830, 6930

John Deere 6M: 6115, 6125, 6130, 6140, 6150, 6170

John Deere 6R: 6105, 6115, 6125, 6130, 6140, 6150, 6170, 6190, 6210

John Deere 7000: 7600, 7700, 7800

John Deere 7010: 7210, 7410, 7510, 7610, 7710, 7810

John Deere 7020: 7220, 7320, 7420, 7520, 7720, 7820, 7920

John Deere 7030: 7130, 7230, 7330, 7430, 7530, 7730, 7830, 7930

Dane techniczne - Technical data

Typ
Type

Nr produktu
Article number

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

dmc* przyczepy (t)
total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

JD6S JD60000 SHORT 20 D3  84,3 2500 *2009/144*2009/144*0006*00

dmc* - dopuszczalna masa całkowita
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JOHN DEERE
Serie JD 5020

Serie JD 8000-8000T

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Art. Number

JD 52

Typ
Type

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

JD 52 000 2500 20 D3 54 2000 e11*2100

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dati tecnici - Technical data

JD 80

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

JD 80 000 2500 20 D3 84,3 2500 e11*1181

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

JD 8000-8020

JD 82 JD 82 000 2500 20 D3 84,3 2500 e11*1181JD 8030

JD 81 JD 81 000 2500 e11*1181JD 8010-8020T

JD 83 JD 83 000 2500 20 D3 84,3 2500 e11*1181JD 8030T

model ciągnika
tractor serie

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

JOHN DEERE
Seria JD 5020
JD52:

John Deere 5620-5820: 5620, 5720, 5820

John Deere 5R: 5080, 5090, 5100

Seria JD 8000-8000T
JD 80:  JOHN DEERE 8000-8010-8020

JD 81:  JOHN DEERE 8010-8020 TRACK

JD 82:  JOHN DEERE 8030

JD 83: JOHN DEERE 8030 TRACK
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JOHN DEERE
System zaczepowy, sworzeniowy
Towing Brackets
John Deere 6000: 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900

John Deere 6010: 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910

John Deere 6020: 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920

John Deere 6030: 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6534, 6630, 6830, 6930

John Deere 6M: 6115, 6125, 6130, 6140, 6150, 6170

John Deere 6R: 6105, 6115, 6125, 6130, 6140, 6150, 6170, 6190, 6210

John Deere 7000: 7600, 7700, 7800

John Deere 7010: 7210, 7410, 7510, 7610, 7710, 7810

John Deere 7020: 7220, 7320, 7420, 7520, 7720, 7820, 7920

John Deere 7030: 7130, 7230, 7330, 7430, 7530, 7730, 7830, 7930

Seria 6000 - 7000

Seria 6000 - 7000

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

NACISK PIONOWY 
(daN) HOMOLOGACJA

JD 95 66,23 2550 e11*1016

TYP NACISK PIONOWY 
(daN)

MAKSYMALNA MASA 
PRZYCZEPY (t) HOMOLOGACJA

JD 9F 3000 30 e11*2239

DOSTĘPNE MOCOWANIA ZACZEPY
TRAILER COUPLINGS APPLICABLE

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135
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JD53: John Deere 5M: 5070, 5075, 5080, 5085, 5090, 5100, 5115

JD54:  John Deere 5E: 5045, 5055, 5065, 5075, 5083, 5085, 5093, 5095, 

5101, 5103, 5203, 5303.

Pasuje do skrzyni biegów 9/3 oraz 12/12 z funkcją Power Revers

Fits to transmission 9/3 and 12/12 with Power Revers

JD6D: John Deere 6D: 6100D, 6115D 6130D

JOHN DEERE
System zaczepowy, sworzeniowy
Towing Brackets

Seria 5M

TYP MAKS. NACISK
PIONOWY (daN)

MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (t) KATEGORIA

JD 53 2000 14 D2

Seria 5E

TYP MAKS. NACISK
PIONOWY (daN)

MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (t) KATEGORIA

JD 54 2000 14 D2

TYP MAKS. NACISK
PIONOWY (daN)

MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (t) KATEGORIA

JD 6D 2500 20 D3

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135
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KUBOTA
Seria 5700 DTN - 8200 DTN

Seria 5700 DT

KB 57

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

KB 57 000 2000 14 D2

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat.

Dane techniczne - Technical data

KB 58

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

KB 58 000 2000 14 D2

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat.

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA37SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 43

KUBOTA
Seria 8200 DT - 9000 DT

KB 82

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

KB 82 000 2000 14 D2

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat.

Dati tecnici - Technical data

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita
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KUBOTA
Rama zaczepowa

Towing Brackets

Seria M6040 / M7040

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

NACISK PIONOWY 
(daN) HOMOLOGACJA

KB 25 40 1200 e11*2213

Seria M128X

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

NACISK PIONOWY 
(daN) HOMOLOGACJA

KB 28 60 1800 e11*2198

For lift bearinf L 320

KUBOTA
Rama zaczepowa

Towing Brackets

Seria M8540 / M9540

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

NACISK PIONOWY 
(daN) HOMOLOGACJA

KB 29 40 1200 e11*2212

For lift bearinf L 261

Seria M8540 / M9540 / NARROW

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

NACISK PIONOWY 
(daN) HOMOLOGACJA

KB 26 40 1200 e11*2222

Seria M8540 / M9540 / TRACK

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

NACISK PIONOWY 
(daN) HOMOLOGACJA

KB T6



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA39

KUBOTA
Rama zaczepowa
Towing Brackets

Seria M6040 / M7040

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

NACISK PIONOWY 
(daN) HOMOLOGACJA

KB 25 40 1200 e11*2213

Seria M128X

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

NACISK PIONOWY 
(daN) HOMOLOGACJA

KB 28 60 1800 e11*2198

For lift bearinf L 320

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135

KB25:

Kubota M40: 6040, 7040

Kubota M60: 6060, 7060

KB28:

Kubota M-X: 110, 126, 128, 130, 135
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KUBOTA
Rama zaczepowa
Towing Brackets

Seria M8540 / M9540
TYP WSPÓŁCZYNNIK 

D (kN)
NACISK PIONOWY 

(daN) HOMOLOGACJA

KB 29 40 1200 e11*2212

For lift bearinf L 261

Seria M8540 / M9540 / NARROW
TYP WSPÓŁCZYNNIK 

D (kN)
NACISK PIONOWY 

(daN) HOMOLOGACJA

KB 26 40 1200 e11*2222

Seria M8540 / M9540 / TRACK
TYP WSPÓŁCZYNNIK 

D (kN)
NACISK PIONOWY 

(daN) HOMOLOGACJA

KB T6

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA41

KUBOTA
Rama zaczepowa
Towing Brackets

Seria M6040 / M7040

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

NACISK PIONOWY 
(daN) HOMOLOGACJA

KB F5 40 1200 e11*2204

Seria M8540 / M9540

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

NACISK PIONOWY 
(daN) HOMOLOGACJA

KB F7 60 1800 e11*2204

For lift bearinf L 320

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135

KBF5:

Kubota M40: 6040, 7040

Kubota M60: 6060, 7060
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KUBOTA
Wspornik dla belki ciągnącej z Piton Fix
Support for Towbar

KOD
APPROVAZIONE CEE

D (Kn) S (kg) HOMOLOGACJA

KB 00 PSB 60 1800 e11*89/173*2006/96*2199

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135
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LANDINI
Rama Zaczepowa

Townig Bracket

Seria Vision

Dane techniczne - Technical data

LA 1H

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

LA 1H 000 2000 14 D2 56,25 2000 e11*2062

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

LA 1F

Homologacja CEE
Homologation CEE

LA 1F 000 56,65 2200 e11*2063

D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towing Brackets
Seria Vision
Landini Powerfarm: 80,90,100,110; 
Landini Powermondial: 110, 115, 120; 5H:5-90H, 5-100H, 5-110H,5-115H
McCormick C-Max: 100, 105, 60, 75, 80, 85, 90, 95
Massey Fergusson 104: 154, 174
Massey Fergusson 203: 233, 253, 263, 273, 283, 293
Massey Fergusson 204: 254, 274, 284, 294
Massey Fergusson 303: 353, 363, 373, 383, 393 
Massey Fergusson 307: 1007, 377, 387, 397

LA1F:

Landini Powerfarm: 80,90,100,110; 

Landini Powermondial: 110, 115, 120; 5H:5-90H, 5-100H, 5-110H,5-115H

McCormick C-Max: 100, 105, 60, 75, 80, 85, 90, 95

Massey Fergusson 104: 154, 174

Massey Fergusson 203: 233, 253, 263, 273, 283, 293

Massey Fergusson 204: 254, 274, 284, 294

Massey Fergusson 303: 353, 363, 373, 383, 393

Massey Fergusson 307: 1007, 377, 387, 397



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 44SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 45

LANDINI
Rama Zaczepowa

Townig Bracket

Seria Rex Frutteto - Vigneto

Seria Rex Frutteto - Vigneto

Dane techniczne - Technical data

LA GC

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

LA 1C 000 2000 14 D2 56,65 2000 e11*2062

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

LA FV

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

LA FV 000 2000 14 D2 2000 e11*2082

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t)

14

dmc* przyczepy (t)dmc* przyczepy (t)
total trailer weight (t)cat. S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towing Brackets
Seria Rex Frutteto - Vigneto
LA GC: Landini: Rex: 70F,80F, 85F, 90F; Rex V/S: 90

LA FV: Landini: Rex: 70F,80F, 85F, 90F; Rex V/S: 90
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LANDINI
Rama Zaczepowa
Townig Bracket
Seria Rex Frutteto - Vigneto

Dane techniczne - Technical data

LA FZ

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

LA FZ 000 2000 14 D2 2000 14 e11*2082

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita
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McCORMICK
Seria XTX 185 - 215

LANDINI
Rama Zaczepowa

Townig Bracket

Serie Power Master

Dane techniczne - Technical data

MC X5

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC X5 000 2500 20 D3 84 2000 e11*2099

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

Homologacja CEE
Homologation CEE

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

MC XF MC XF 000 84 2000 -

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towing Brackets
Seria Power Masters
MCX5 i MCXF:

Landini Powermaster Serie 7: 185, 

190, 210 230; 

McCormick XTX: 185, 200, 215



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA47 SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA48

Dane techniczne - Technical data

MC X7

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC X7 000 2500 20 D3 70 2500 e11*1181

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

MC 7F

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC 7F 000 70 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

McCORMICK
Seria MTX 150-180

LANDINI
Seria Power Max

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Seria Power Max
MCX7 i MC7F:

Landini Powermax:  145, 165; 

McCormick  XTX: 145, 165

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA48

Dane techniczne - Technical data

MC X7

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC X7 000 2500 20 D3 70 2500 e11*1181

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

MC 7F

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC 7F 000 70 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

McCORMICK
Seria MTX 150-180

LANDINI
Seria Power Max

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita
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McCORMICK
Serie MC 95 - 135 / MTX 120 - 150 / MTX 3

Dane techniczne - Technical data

MC X1

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC X1 000 2500 20 84,3D3 2500 e11*1181

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

MC 1F

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC 1F 000 84,3 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Seria Mc 95 - 135 / MTX 120 - 150 / MTX 3
MCX1 i MC1F:

Case: 5100/5200 Maxxum: 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 

5250, MX: 100, 110, 120, 135, MX-C: 100, 80, 90;

MaCormick: MC: 120, 130; MC Power 6: 120, 135; MTX: 110, 120, 125, 

135, 140, 145, 150, 155; MTX 3

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 49

McCORMICK
Serie MC 95 - 135 / MTX 120 - 150 / MTX 3

Dane techniczne - Technical data

MC X1

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC X1 000 2500 20 84,3D3 2500 e11*1181

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

MC 1F

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC 1F 000 84,3 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita
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Dane techniczne - Technical data

MC C1

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC C1 000 2500 20 D3 68,9 2500 e11*1183

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

MC CF

Homologacja CEE
Homologation CEE

MC CF 000 69,9 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

McCORMICK
Serie CX 75 - 105 / MTX 2

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Seria CASE CX 75 - 105
MCC1 i MCCF:

Case: CX: 100, 50, 60, 70, 80, 90 

McCormick: CX: 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, MTX 2
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SAME DEUTZ
Serie Explorer / 75T / 75TB / 85TB / 75 Classic

Dane techniczne - Technical data

SL EX 000

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

2000 20 5902*11e00022D

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t)

20

dmc* przyczepy (t)dmc* przyczepy (t)
total trailer weight (t)cat. S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL EF

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL EF 000 50 2000 e11*2151

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Seria Explorer / 75T / 75TB / 85TB / 75 Classic
Deutz-Fahr Agrofarm: 410, 85

Hürlimann H: 356, 358, 466, 468

Hürlimann Prestige: 358, 468

Hürlimann Prestige Tradition: 75

Hürlimann XB: 75T, 75TB, 85TB

Lamborghini Grand Prix: 674-70

Lamborghini Grand Prix Target: 75

Lamborghini R: 674, 674-70

Lamborghini R3: 75T, 75TB, 85TB

Lamborghini R3 EVO: 85, 90

Same Explorer: 55, 65, 75T, 75TB, 85TB

Same Explorer Classic: 75

Same Explorer¹: 60, 70

Same Explorer²: 60, 70

Same Explorer³: 85

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 51

SAME DEUTZ
Serie Explorer / 75T / 75TB / 85TB / 75 Classic

Dane techniczne - Technical data

SL EX 000

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

2000 20 5902*11e00022D

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t)

20

dmc* przyczepy (t)dmc* przyczepy (t)
total trailer weight (t)cat. S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL EF

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL EF 000 50 2000 e11*2151

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

*dmc - dopuszczalna masa całkowita
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SAME DEUTZ
Serie Dorado / Agroplus 60-70 
Agrolux 50-57-60-67-70-80-90
Argon 55-70

Dane techniczne - Technical data

SL 1D

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 1C 000 2000 14 D2 45 1500 e11*2120

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL 1E

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 1F 000 45 1500 e11*2136

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Seria Dorado / Agroplus 60-70
Agrolux 50-57-60-67-70-80-90
Argon 55-70 

Deutz-Fahr Agrolux: 57, 60, 67, 70

Deutz-Fahr Agroplus: 100, 310, 315, 320, 410, 67, 75, 77, 85, 87, 95

Hürlimann H-XA: 606, 607, 655, 656, 657, 658

Hürlimann H-XE: 305, 306, 307

Hürlimann XA: 56, 60, 66, 76, 80, 86, 90

Hürlimann XA Tradition: 56, 66, 76, 86

Lamborghini Crono: 554-50, 564-60, 574-70

Lamborghini R2: 56, 60, 66, 76, 80, 86, 90

Lamborghini R2 Target: 56, 66, 76, 86

Lamborghini Sprint: 654-55, 664-60, 664-65, 674-70, 674-75, 684-85

Same Argon: 50, 60, 70

Same Argon Classic: 55, 70

Same Dorado: 55, 56, 60, 65, 66, 70, 75, 76, 85, 86, 90

Same Dorado Classic: 55, 56, 65, 66, 75, 76, 85, 86

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA52

SAME DEUTZ
Serie Dorado / Agroplus 60-70 
Agrolux 50-57-60-67-70-80-90
Argon 55-70

Dane techniczne - Technical data

SL 1D

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 1C 000 2000 14 D2 45 1500 e11*2120

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL 1E

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 1F 000 45 1500 e11*2136

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

SL 1F
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SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 53

SAME DEUTZ
Serie Silver 85-135  Agroplus 90-100 
New Explorer -  Explorer Classic 95 
Explorer 95TB / 85-95T

Dane techniczne - Technical data

SL 3C

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3C 000 2500 20 D3 66 2500 e11*2121

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL 3F

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3F 000 66 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 53

SAME DEUTZ
Serie Silver 85-135  Agroplus 90-100 
New Explorer -  Explorer Classic 95 
Explorer 95TB / 85-95T

Dane techniczne - Technical data

SL 3C

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3C 000 2500 20 D3 66 2500 e11*2121

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL 3F

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3F 000 66 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 53

SAME DEUTZ
Serie Silver 85-135  Agroplus 90-100 
New Explorer -  Explorer Classic 95 
Explorer 95TB / 85-95T

Dane techniczne - Technical data

SL 3C

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3C 000 2500 20 D3 66 2500 e11*2121

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL 3F

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3F 000 66 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Seria Silver 85-135 Agroplus 90-100
New Explorer - Explorer Classic 95
Explorer 95TB / 85-95T
Deutz-Fahr 5 DT: 5100, 5110, 5120, 5130
Deutz-Fahr Agrofarm: 100, 110, 420, 430
Deutz-Fahr Agrofarm DT E3: 420, 430
Deutz-Fahr  Agrofarm GS DT E3: 420, 430
Deutz-Fahr Agrofarm ProfiLine DT E3: 420, 430
Hürlimann H: 476, 478, 478.4, 488T
Hürlimann  H-Elite: 4105, 6115, 6135
Hürlimann  Prestige: 478, 488T
Hürlimann Prestige Tradition: 95
Hürlimann XB: 75, 85, 85T, 95, 95T, 95TB
Hürlimann XB DT E3: 105
Hürlimann XB DT E3 GS: 105
Hürlimann XB Max: 100, 110
Hürlimann XB Max DT E3: 100, 110
Hürlimann XB Max GS DT E3: 100, 110
Hürlimann XM T4i DT: 100, 110, 120, 130
Hürlimann XT: 105, 110, 115, 130, 85, 908, 909, 
910.4, 910.6, 911, 913, 95
Hürlimann XT DT E3: 100, 110
Lamborghini Formula: 105, 115, 135
Lamborghini Grand Prix: 774/80, 874/90
Lamborghini Grand Prix Target: 95
Lamborghini Nitro T4i DT: 100, 110, 120, 130
Lamborghini Premium: 1050, 1060, 1100, 
1300, 850, 950

Lamborghini R: 774, 774-80, 774-80N, 874-90
Lamborghini R3: 75, 85, 85T, 95, 95T, 95TB
Lamborghini R3 DT E3: 105
Lamborghini R3 DT E3 GS: 105
Lamborghini R3 EVO: 100, 110
Lamborghini R3 EVO DT E3: 100, 110
Lamborghini R3 EVO GS DT E3: 100, 110
Lamborghini R4: 105, 110, 85, 95
Lamborghini R4 DT E3: 100, 110
Lamborghini R5: 115, 130
Same Antares: 100, 110, 110 II, 130, 130 II
Same Explorer: 75, 85, 85T, 95, 95T, 95TB
Same Explorer Classic: 95
Same Explorer¹: 80, 90
Same Explorer²: 80, 90
Same Explorer³: 100, 110
Same Explorer³ DT E3: 100, 105, 110
Same Explorer³ DT E3 GS: 100, 105, 110
Same Silver: 100.4, 100.6, 105, 110, 110-4, 115, 
130, 80, 85, 90, 95
Same Silver³ DT E3 : 100, 110
Same Virtus DT: 100, 110, 120, 130

SAME DEUTZ

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 53

SAME DEUTZ
Serie Silver 85-135  Agroplus 90-100 
New Explorer -  Explorer Classic 95 
Explorer 95TB / 85-95T

Dane techniczne - Technical data

SL 3C

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3C 000 2500 20 D3 66 2500 e11*2121

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL 3F

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3F 000 66 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 53

SAME DEUTZ
Serie Silver 85-135  Agroplus 90-100 
New Explorer -  Explorer Classic 95 
Explorer 95TB / 85-95T

Dane techniczne - Technical data

SL 3C

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3C 000 2500 20 D3 66 2500 e11*2121

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL 3F

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3F 000 66 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 53

SAME DEUTZ
Serie Silver 85-135  Agroplus 90-100 
New Explorer -  Explorer Classic 95 
Explorer 95TB / 85-95T

Dane techniczne - Technical data

SL 3C

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3C 000 2500 20 D3 66 2500 e11*2121

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL 3F

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 3F 000 66 2500 -

D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA53 SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA54

SAME DEUTZ
Serie Golden Frutteto Vigneto / Argon 55-70 F
Agrolux 57-67F

Serie Golden Frutteto Vigneto / Argon 55-70 F
Agrolux 57-67F

Dane techniczne - Technical data

SL 2D

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

SL 2D 000 2000 14 D2

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Dane techniczne - Technical data

SL 6D

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

SL 6D 000 2000 14 D2

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Seria Golden Frutteto Vigneto / Argon 55-70 F
Agrolux 57-67F

Seria Golden Frutteto Vigneto / Argon 55-70 F
Agrolux 57-67F

SAME DEUTZ

Deutz-Fahr Agrolux: 57, 60, 67, 70
Deutz-Fahr Agroplus: 100, 310, 315, 320, 410, 67, 75, 77, 85, 87, 95
Hürlimann H-XA: 606, 607, 655, 656, 657, 658
Hürlimann H-XE: 305, 306, 307
Hürlimann XA: 56, 60, 66, 76, 80, 86, 90
Hürlimann XA Tradition: 56, 66, 76, 86
Lamborghini Crono: 554-50, 564-60, 574-70
Lamborghini R2: 56, 60, 66, 76, 80, 86, 90
Lamborghini R2 Target: 56, 66, 76, 86
Lamborghini Sprint: 654-55, 664-60, 664-65, 674-70, 674-75, 684-85
Same Argon: 50, 60, 70
Same Argon Classic: 55, 70
Same Dorado: 55, 56, 60, 65, 66, 70, 75, 76, 85, 86, 90
Same Dorado Classic: 55, 56, 65, 66, 75, 76, 85, 86

Deutz-Fahr Agrolux: 57, 60, 67, 70
Deutz-Fahr Agroplus: 100, 310, 315, 320, 410, 67, 75, 77, 85, 87, 95
Hürlimann H-XA: 606, 607, 655, 656, 657, 658
Hürlimann H-XE: 305, 306, 307
Hürlimann XA: 56, 60, 66, 76, 80, 86, 90
Hürlimann XA Tradition: 56, 66, 76, 86
Lamborghini Crono: 554-50, 564-60, 574-70
Lamborghini R2: 56, 60, 66, 76, 80, 86, 90
Lamborghini R2 Target: 56, 66, 76, 86
Lamborghini Sprint: 654-55, 664-60, 664-65, 674-70, 674-75, 684-85
Same Argon: 50, 60, 70
Same Argon Classic: 55, 70
Same Dorado: 55, 56, 60, 65, 66, 70, 75, 76, 85, 86, 90
Same Dorado Classic: 55, 56, 65, 66, 75, 76, 85, 86

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA54

SAME DEUTZ
Serie Golden Frutteto Vigneto / Argon 55-70 F
Agrolux 57-67F

Serie Golden Frutteto Vigneto / Argon 55-70 F
Agrolux 57-67F

Dane techniczne - Technical data

SL 2D

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

SL 2D 000 2000 14 D2

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Dane techniczne - Technical data

SL 6D

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

SL 6D 000 2000 14 D2

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA54

SAME DEUTZ
Serie Golden Frutteto Vigneto / Argon 55-70 F
Agrolux 57-67F

Serie Golden Frutteto Vigneto / Argon 55-70 F
Agrolux 57-67F

Dane techniczne - Technical data

SL 2D

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

SL 2D 000 2000 14 D2

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Dane techniczne - Technical data

SL 6D

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

SL 6D 000 2000 14 D2

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 54SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 55

SAME DEUTZ
Serie Frutteto 2

Dane techniczne - Technical data

SL FC

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL FC 000 40 1200 e11*2137

D (daN) S (Kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Dane techniczne - Technical data

SL F2 000

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL F2 000 12 1100 e11*2093

total trailer weight (t) S (Kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Seria Frutteto 2



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA55 SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA56

SAME DEUTZ
Serie  Rubin - Iron

Dane techniczne - Technical data

SL 01

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 01 000 2500 20 D3 84,3 2500 e11*1181

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL 0F

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 0F 000 84,3 3000 e11*0178

D (daN) S (Kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Seria Rubin - Iron
Deutz-Fahr Agrotron: 160, 175, 200
Deutz-Fahr Agrotron L: 710, 720, 730
Deutz-Fahr Agrotron MK II & III: 175, 200
Deutz-Fahr DX Agrostar: 6.71, 6.81
Hürlimann H-SX: 1200, 1350, 1500, 1600, 1800, 2000
Hürlimann Master: 6165, 6190
Lamborghini Champion: 120, 135, 150, 160, 180, 200
Lamborghini Premium: 1600, 1800
Lamborghini R7: 175S, 190S, 200, 210
Lamborghini Racing: 150, 165, 190
Same Iron: 175S, 190S, 200, 210
Same Rubin: 120, 135, 150, 160, 180, 200
Same Silver: 160, 180
Same Titan: 145, 150, 160, 165, 190, 210

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA56

SAME DEUTZ
Serie  Rubin - Iron

Dane techniczne - Technical data

SL 01

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 01 000 2500 20 D3 84,3 2500 e11*1181

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) total trailer weight (t) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Dane techniczne - Technical data

SL 0F

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 0F 000 84,3 3000 e11*0178

D (daN) S (Kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

dmc* przyczepy (t)

*dmc - dopuszczalna masa całkowita



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 56SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 57

SAME DEUTZ
Deutz Serie KT 4cil - 6cil

Deutz Serie TTV

Dane techniczne - Technical data

DE 1F

Homologacja CEE
Homologation CEE

DE 1F 000 66 2000 e11*2149

DE 2F DE 2F 000 66 2000 e11*2149

D (daN) S (Kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Dane techniczne - Technical data

DE 3F

Homologacja CEE
Homologation CEE

DE 3F 000 70 2500 e11*2150

D (daN) S (Kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Deutz Seria KT 4cil - 6cil

Deutz Seria TTV

Deutz-Fahr Agrotron: 100, 105, 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 80, 85, 90
Deutz-Fahr Agrotron 6: 6120.4, 6130.4, 6140, 6140.4, 6150, 6150.4, 6160, 6160.4, 6180, 6190
Deutz-Fahr Agrotron K: 100, 110, 120, 410, 420, 430, 610, 90
Deutz-Fahr Agrotron MK II & III: 100, 105, 80, 85, 90
Deutz-Fahr Agrotron TTV: 410, 420, 430
Deutz-Fahr Agrotron TTV 6: 6120.4, 6130.4, 6140, 6140.4
Lamborghini R6: 100, 110, 115, 120, 125
Lindner Geotrac: 104, 114, 124, 134ep
Same Iron: 100, 110, 115, 120, 125

Deutz-Fahr Agrotron TTV: 1130, 1145, 1160, 610, 620
Deutz-Fahr Agrotron TTV 6: 6150.4, 6160, 6160.4, 6180, 6190
Lamborghini R6 VRT: 150, 150.7, 165.7, 170, 190
Same Iron Continuo: 150, 150.7, 165.7, 170, 190

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 57

SAME DEUTZ
Deutz Serie KT 4cil - 6cil

Deutz Serie TTV

Dane techniczne - Technical data

DE 1F

Homologacja CEE
Homologation CEE

DE 1F 000 66 2000 e11*2149

DE 2F DE 2F 000 66 2000 e11*2149

D (daN) S (Kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Dane techniczne - Technical data

DE 3F

Homologacja CEE
Homologation CEE

DE 3F 000 70 2500 e11*2150

D (daN) S (Kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA57 SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA58

SAME DEUTZ
Serie TL Agrotron X710 - X720
Serie Diamond 230 - 270
Serie R8.230 - R8.270

Dane techniczne - Technical data

DE 4F

Homologacja CEE
Homologation CEE

DE 4F 000 85 2500 e11*2158

D (daN) S (Kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Dane techniczne - Technical data

SL 52

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 52 000 2500 D3 90 2500 e11*2175

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Rama zaczepowa
Towning Brakcet
Seria TL Agrotron X710-X720
Seria Diamond 230 - 270
Seria R8.230 - R8.270
Deutz-Fahr Agrotron: 210, 215, 230, 235, 260, 265, 280
Deutz-Fahr Agrotron MK II & III: 205, 230, 260
Deutz-Fahr  Agrotron X: 710, 720
Lamborghini R8: 215, 230, 265, 270
Lamborghini Victory: 230, 260
Lamborghini Victory Plus: 230, 260
Same Diamond: 215, 230, 260, 265, 270
Same Diamond II: 230, 260
Terrion ATM 5000: 5220, 5250, 5280
Valtra S-Serie: 230, 240, 260, 280

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA58

SAME DEUTZ
Serie TL Agrotron X710 - X720
Serie Diamond 230 - 270
Serie R8.230 - R8.270

Dane techniczne - Technical data

DE 4F

Homologacja CEE
Homologation CEE

DE 4F 000 85 2500 e11*2158

D (daN) S (Kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type

Dane techniczne - Technical data

SL 52

Homologacja CUNA
Homologation CUNA

Homologacja CEE
Homologation CEE

SL 52 000 2500 D3 90 2500 e11*2175

nacisk statyczny (daN)
static load (daN) cat. D (kn) S (kg) Nr.

Numer produktu
Art. Number

Typ
Type



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 58

BCS - FERRARI
System zaczepowy
Towing System

TYP WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN)

MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (kg) HOMOLOGACJA

BCS 34 1350 10000 e11*1572

TYP WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN)

MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (kg) HOMOLOGACJA

BCS 94 1350 10000 e11*1572

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA59

GOLDONI
System zaczepowy
Towing System

TYP WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN)

MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (kg) HOMOLOGACJA

GLDA 1350 10000 e11*1567

TYP WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN)

MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (kg) HOMOLOGACJA

GL DB 1350 10000 e11*1567

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 60

GOLDONI
System zaczepowy
Towing System

TYP WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN)

MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (kg) HOMOLOGACJA

GLDC 1350 10000 e11*1574

TYP WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN)

MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (kg) HOMOLOGACJA

GLDQ 1500 10000 e11*1566

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA61

JLG/CATERPILLAR
Rama zaczepowa
Towing Brackets

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN) HOMOLOGACJA

JL 4F 66 2500 e11*2147

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN) HOMOLOGACJA

JL 4C 66 2500 e11*2121

For lift bearinf L 320

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 62

MERLO
Rama zaczepowa
Towing Brackets

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN) HOMOLOGACJA

ME 1F 84,3 3000 e11*0178

TYP WSPÓŁCZYNNIK 
D (kN)

WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN) HOMOLOGACJA

ME 10 84,3 2500 e11*1181

For lift bearinf L 333,5

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA63

VALPADANA
Rama zaczepowa
Towing Brackets

TYP WSPÓŁCZYNNIK V 
(daN)

MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (kg) HOMOLOGACJA

VAGUSDE 250 2500 e11*1264

TYP ? MAKS. MASA 
PRZYCZEPY (kg) CAT HOMOLOGACJA

VAGUR09 0,25 3 A1 DGM GA 4088

SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 5

IH 31

POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wszystkie modele
All types IH 31H B3IH 31H B1

Typ - Type

RA00118
RA00109
RA00111
RA00112
RA00117
RA00116
RA00131
RA00132

RA00115
RA00110

RA00113

RG00040

RA00134

RA00133

IH 31H B4

RA00114

RA00135



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLI V. ORLANDI SPA 64

NEW HOLLAND
Rama zaczepowa GM55
Towing bracket GM55

KOD
APPROVAZIONE CEE

D (Kn) S (kg) HOMOLOGACJA

GM25 25 650 *2009/144*2009/144*0005*00

Landini:
Mistral: 40, 45, 50, 55
McCormick:
GM: 40, 45, 50, 55
GX: 45, 50
GX-H: 45, 50
New Holland:
T3000: 3010, 3020, 3030, 3040
TCE: 40, 45, 50, 55
Valpadana:
1500: 1540, 1545, 1550, 1555
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KUBOTA
Rama zaczepowa KB 50 
Towing bracket KB 50

KOD
APPROVAZIONE CEE

D (Kn) S (kg) HOMOLOGACJA

KB50 25 650 *2009/144*2010/62*4065

Kubota:
L5040, L5240, L5740
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NEW HOLLAND/LS
Rama zaczepowa NH 50
Towing bracket NH 50
New Holland:
Boomer: 30, 35, 40, 50
LS:
R: 28, 36, 41, 50, 60

KOD
APPROVAZIONE CEE

D (Kn) S (kg) HOMOLOGACJA

NH50 25 800 *2009/144*2013/8*3020



SISTEMI DI TRAINO AGRICOLIV. ORLANDI SPA67

JCB FASTRAC
Rama zaczepowa FAST2000
Towing bracket FAST2000
JCB-Fastrac:
100: 135, 155, 185
1100: 1115, 1125, 1135
2000: 2115, 2125, 2135, 2140, 2150, 2155, 2170
3000: 3155, 3170, 3185, 3190, 3200, 3220, 3230

KOD
APPROVAZIONE CEE

D (Kn) S (kg) HOMOLOGACJA

FAST2000 89,3 3000 ?
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K80

7042

7211

TYP Rozstaw otworów 
mocujących (mm) Obciązenie S (t.) Współczynnik D 

(kN)

K80 – 1 110x100 2,5 89,3

K80 – 2 110x100 3 89,3

K80 – 3 145x145  4 102,4

TYP Masa przyczepy Nacisk pionowy Materiał

7042 38t 4500 daN 39NCD3

TYP Masa przyczepy Nacisk pionowy Materiał

7211 30t 3500 daN 35CD4

ISO 20019

ISO 5692-1*/ISO 20019
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AKCESORIA
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B

LG 4000
Sollevatori telescopici

Landing gear

Stützvorrichtungen

Béquilles téléscopiques

1
9
9
0
 4

3
5
 A

 

Tipo

Type

Typ

Type

LG4000

Versioni

Versions

Ausführungen

Versions

A

(mm)

D

(mm)

X

Y

W

Z

V

U

560

520

470

430

400

350

893     943 630

580

530

480

430

380

10

10

9

9

8

7

K

(mm)

N

(mm)

Appoggi - Foot groups - Fußgruppen - Appuis

C

Tipo
Type
Typ
Type

LG4000 24 50 1 mm 25 mm

Carico sollevabile per set

Lifting capacity / set

Hublast / Set

Charge soulevable par jeu

t

Carico statico per set

Static load / set

Stützlast / Set

Charge statique par jeu

t

Velocità di sollevamento/giro

Lift by one turn of handle

Hubleistung pro Kurbelumdrehung

Vitesse de élèvement

Marcia ridotta

Low gear

Lastgang

À vitesse réduite

Marcia veloce

High gear

Schnellgang

À grande vitesse

Dati tecnici - Technical data - Technische Daten - Données techniques  

121,5

Peso
Weight

Gewicht
Poids

kg

Ex: Codice d’ordine / Set-Orden number

Set-Bestellnummer / Set-Numéro d’ordre

_:

853     903 
_:

803     853 
_:

763     813 
_:

733     783 
_:

683     727 
_:

Nogi podporowe dla naczep
„Heavy Duty” landing gear
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RS 1000
Ralle a sfera

Ball Races

Kugellenkkränze

Ronds d’avant train à billes

1
9
9
0
 4

3
9
 A

 

Tipo - Type - Typ - Type Anello inferiore

Lower ring

Unterer Ring

Anneau inférieur

Anello superiore

Upper ring

Oberer Ring

Anneau supérieur

SG

Tipo - Type - Typ - Type SW

Tipo - Type - Typ - Type DG

Obrotnice
Ball Races
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RS 1000
Ralle a sfera

Ball Races

Kugellenkkränze

Ronds d’avant train à billes

1
9
9
0
 4

3
9
 A

 
Ex: Codice d’ordine / Set-Orden number

Set-Bestellnummer / Set-Numéro d’ordre

S     = singolo ricircolo di sfere
single recirculating ball
Einzelkugelumlauf
Recirculation de billes simple

D     = doppio ricircolo di sfere
double recirculating ball
Doppelkugelumlauf
Recirculation de billes double

G     = manutenzione standard
standard maintenance
Standardwartung
Entretien standard

W    = manutenzione ridotta
reduced maintenance
Eingeschränkte Wartung
Entretien réduit

A     = non forata
not drilled
nicht durchbohrt
non percée

D     = forata
drilled
durchbohrt
percée

Dati tecnici - Technical data - Technische Daten - Données techniques  

Tipo
Type
Typ

Type

SG

SW

DG

RSG0810

RSG1010

RSG1011

RSG1211

RSG1312

RSG1510

RSW0810

RSW1010

RSW1011

RSW1211

RSW1312

RDG1610

RDG2011

RDG3010

A

A

D

D

D

A

A

A

D

D

D

D

D

D

8

10

10

12

13

15

8

10

10

12

13

16

20

30

1000

1000

1100

1100

1200

1000

1000

1000

1100

1100

1200

1000

1100

1000

960

960

1060

1060

1160

960

960

1060

1060

1160

966

1074

962

877

877

977

977

1077

829

877

877

977

977

1077

834

940

827

846

846

946

946

1046

846

846

846

946

946

1046

871

975

881

974

974

1074

1074

1174

974

974

1074

1074

1174

952

1060

952

1008

1008

1108

1108

1208

987

1008

1008

1108

1108

1208

987

1096

987

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

10

10

10

10

10

14

10

10

10

10

10

14

15

15

90

90

90

90

90

63

90

90

90

90

90

90

92

95

73

73

80

80

87

60

73

73

80

80

87

92

96

104

Peso
Weight

Gewicht
Poids

kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

d
mm

h
mm

H
mm

Codice
Article number
Artikelnummer
Numéro d’ordre

Foratura
Drilling

Bohrloch
Perçage

Carico assiale
Axial load
Achslast

Charge axiale
t

Obrotnice
Ball Races

Typ
Type

Kod
Article number

Otworowanie
Drilling

Nacisk na oś
Axial load

Waga
Weight

kg

pojedynczy rząd kulek
single recirculating ball

podwójny rząd kulek
double recirculating ball

standardowa obsługa
standard maintenance

niskoobsługowa
reduced maintenance

bez otworów
not drillied

z otworami
drilled

Rząd kulek - Ball ring

Sposób użytkowania - Type of maintenance

Nacisk na oś w tonach - Axial load in tons

Maksymalny wymiar zewnętrzny - Maximum dutside diameter

Rostaw otworów - Drilling

Obrotnica - Ball races
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